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3+3*** 3+3***Integruotas rezervinis kaitinimo elementas
HIDRAULINIS VIDAUS MODULIS

Hidraulinio modulio triukšmo lygis*

Vidinės dalies svoris, be vandens ir su vandeniu
IŠORINĖ DALIS

Išorinės dalis svoris
Išorinės dalies triukšmo lygis*

Išorinės dalies maitinimo laido skerspjūvis
Laido skerspjūvis tarp išorinės ir vidinės dalies

Maksimali galia, kurią suvartoja išorinė dalis

804x448x477 804x448x477 804X448X477 804X448X477 804X448X477

Minimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis
Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis

Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis

Maks. aukščio skirtumas tarp vidinės ir išorinės dalies

*** galimybė pridėti 3kW, papildomai komplektuojant relę

Hidraulinis vidaus modelis



Alféa Excellia A.I.

IŠORINĖ DALIS

Išorinė dalis

Išorinės dalies darbo režimo kontrolės diodas

• priežiūros trapas ant apsauginio bako viršaus.

HIDRAULINIS VIDAUS MODULIS
Integruotas rezervinis kaitinimo elementas

Hidraulinio modulio triukšmo lygis

kW 3+3* 3+3* 3+3* 3+3*
mm 804x448x477 804x448x477 804x448x477 804x448x477

46/62 46/62 46/62 46/62

* Galimybė pridėti 3kW, papildomai komplektuojant relę.

EX TENSA A.I. 5 EX TENSA A.I. 6 EX TENSA A.I. 8 EX TENSA A.I. 10

Jungtys su išorine dalimi

Jungtys su išorine dalimi (signalinė jungtis su


