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Izoliuotas	varinis	viengubas	vamzdis	1/2"(12,70mmx0,8mm)	50m

Prekės	kodas:	W9VRN-VAMZD-1/2-50	
Gamintojas:	Array	
Kategorija:	Vėdinimas	ir	kondicionavimas	>	Kondicionierių	montavimo	medžiagos

KAINA	:	9,73	€

Apie	prekę
Pristatymo	terminas,	d.d.:	25	
Gamintojas:	
Kilmės	šalis:	
Aukštis,	mm:	200	
Plotis,	mm:	600	
Gylis,	mm:	600	
Pagaminta	iš:	
Spalva:	
Prijungimo	diametras:	12.7	
Sienelės	storis,	mm:	0.8	
Tipas:	
Izoliacijos	storis,	mm:	9	
Montavimo	tipas:	
Garantijos	laikotarpis,	m.:	2	

Aprašymas
Izoliuotas	varinis	viengubas	vamzdis	sertifikuotas	pagal	EN	12735-1.	Tinkamas	naudoti	su	R32,	R410A,	R407C
šaltnešiais.
Techninės	charakteristikos:
•	skersmuo	1/2"(12,70mm)
•	sienelės	storis:	0,6mm	(darbinis	slėgis	45bar)
•	rulono	ilgis:	50m
•	vidutinis	izoliacijos	tankis	L.10/91
•	izoliacija:	išplėstų	uždarų	porų	pilipropilenas	neturintis	CFC.
•	izoliacijos	storis:	10mm
•	šiluminis	laidumas	prie:	≤0,0397	W.m-1.K-1
•	atsparumas	ugniai:	Class	1
•	darbinė	temperatūra:	nuo	-80°C	iki	+98°C
•	atsparumas	garams:	μ	>	5482.
Kaina	nurodyta	už	1	metrą.


