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vIiLsproa

Siluma Jiisy namams

Dujinis zidinys NV80 F2 R, aukstu kampiniu desineés pusés stiklu (242x840xh614)

Prekés kodas: Z2AKO-NV80HF2R
Gamintojas: Array
Kategorija: Zidiniai > Dujiniai Zidiniai

KAINA : 4 826,70 €

Apie preke

Pristatymo terminas, d.d.: 21
Gamintojas:

Kilmés salis:

Aukstis, mm: 1508

Plotis, mm: 948

Gylis, mm: 394

Galia (kW) iki: 9.3
Efektyvumo klasé:
Efektyvumas iki: 84
Pagaminta is:

Kuro rasis:

Diumtraukio diametras, mm:
Stiklo forma:

Tipas:

Garantijos laikotarpis, m.: 10

Aprasymas

Duijiniai zidiniai komplektuojami su pakopiniu degikliu. Pirmosios pakopos galia 4,7kW, antroji pakopa padidina galig
iki 9,3kW. Zidinio galia valdoma valdikliu Metric GV-60. Valdymo pultelyje nustatoma norima patalpos temperatira.
Zidinys atitinka A energijos efektyvumo klase.

Zidinys | kaming jungiamas 100/150 mm skersmens dimtraukiu. Vidiniu dimtraukio skersmeniu degimo produktai
(dimai) Salinami , o iSoriniu skersmeniu - tiekiamas oras degimo palaikymui, todél zidinio patalpoje esantis oras
iSlieka gaivus.

Komplekte yra kojelés ir tvirtinimai kabinimui ant sienos, todél zidinj galite statyti ant pagrindo arba montuoti ant
sienos.

Zidinys gali bati su gamtiniy ar suskystinty dujy degikliu. Uzsakant bitina nurodyti kokios dujos bus naudojamos.
Zidinys yra be rémo, kuris uzstoty dalj besikirenancios ugnies.

| kaing jskaiciuota: valdymo pultas, dviejy pakopy degiklis, Zidinio stiklas, degimo pakuros dekoracijos: malkos arba
akmenukai (baltos / pilkos spalvos).

Papildomai galima uZsakyti internetinio valdymo (WIFI) modulj, vidiniy sieneliy bei degiklio atspindincius stiklus.
Degikliui suteikiama 10 mety garantija.

Zidinio apdaila j kaing nejskaiciuota.



