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vIiLsproa

Siluma Jiisy namams

Plieniné krosnelé Romotop Ovalis 02A su akmens apdaila

Prekés kodas: Z4ROM-OVALIS-02A
Gamintojas: Array
Kategorija: Krosnelés > Plieninés krosnelés

KAINA : 2 352,00 €

Apie preke

Pristatymo terminas, d.d.: 5
Gamintojas:

Kilmés salis:

Aukstis, mm: 1390

Plotis, mm: 628

Gylis, mm: 398

Galia (kW) iki: 6
Efektyvumo klasé:
Efektyvumas iki: 83.5
Pagaminta is:

Spalva:

Apdaila:

Kuro rasis:

Diumtraukio diametras, mm:
Stiklo forma:

Maks. galia (kW) iki: 7.87
Garantijos laikotarpis, m.: 5
Paskirtis:

Oro prijungimo jungtis, mm:

Aprasymas

Krosnelé su akmens apdaila Sonuose. Akmuo - natdrali medziaga, jos akumuliaciniy savybiy déka patalpa apsildoma
spinduline Siluma netgi ir pasibaigus kdrenimui.

Papildomai gali bati uzsakomas specialus akumuliaciniy akmeny komplektas, montuojamas virs degimo pakuros,
aplink dimtraukj. Siluma akumuliuojantys akmenys kaupia $iluma, perimama i$ dimy per dimtraukio sieneles.
Baigus karentis kurui, akumuliaciniai akmenys skleidZia | aplinka sukauptg Siluma iki 5,5 valandy.

Ypatumai:

« krosnele galima montuoti pasyviuose namuose;

« centralizuotas oro degimui padavimas - oras degimui paduodamas i$ lauko ar kitos patalpos;

« pirminis oras padeda malkoms jsidegti, antrinis oras nupucia suodzius nuo stiklo, todél jo priezilra yra
paprastesné. Tiek pirminio, tiek antrinio oro padavimas valdomas viena sklende;

* degimo kamera isklota Samotinémis plytomis, kurios apsaugo degimo kamerg nuo tiesioginés ugnies;

« galimas degimo produkty pasalinimas i$ virsaus arba is galinés krosnelés pusés;

« kuro suvartojimas: 1,6 kg/val.;

« galia reguliuojama: 3,0-7,8kW, nominali galia 6kW.

Krosnelés korpusui suteikiama 5 mety garantija.



