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vIiLsproa

Siluma Jiisy namams

Plieninis zidinio ugniakuras Romotop Dynamic DT3HO01 66.44.01

Prekés kodas: Z2ROM-DT3HO01
Gamintojas: Array
Kategorija: Zidiniai > Plieniniai Zidiniai

KAINA : 2 856,00 €

Apie preke

Pristatymo terminas, d.d.: 30
Gamintojas:

Kilmés salis:

Aukstis, mm: 895

Plotis, mm: 884

Gylis, mm: 577

Galia (kW) iki: 10
Efektyvumo klasé:
Efektyvumas iki: 81.2
Pagaminta is:

Kuro rasis:

Diumtraukio diametras, mm:
Stiklo forma:

Tipas:

Garantijos laikotarpis, m.: 5
Oro prijungimo jungtis, mm:

Aprasymas

Ugniakuras su dviem fasadais. Abejos durelés atsidaro, todél malkos gali bati kraunamos arba ugniakuras valomas
i$ kitos patalpos.

Ypatumai:

« zidinio ugniakuras pagamintas i aukstos kokybés CORTEN plieno, kuris pasizymi atsparumu korozijai;

* su galimybe montuoti akumuliacinius Romotop Mammoth akmenis. Sie akmenys pasizymi auksta $ilumos
kaupiamaja galia - kGrenimosi metu kaupiama Siluma, véliau létai iSspinduliuojama j aplinka;

« su dvigubu stiklu, kuris sulaiko karstj degimo kameroje;

 aukstas efektyvumo koeficientas;

* degimo kamera padengta 5 cm storio Samotu - palaikomas nuolatinis aukstos temperatiros degimas ir Silumos
sklaida sudegus kurui;

« turi centrinio oro padavimo funkcijg - oras degimui gali bati imamas i$ kity patalpy ar lauko, taip Zidinio patalpoje
iSlaikant Sviezig ora;

« ugniakuras atsparus ilgalaikei aukstai temperatdrai, todél gali bati naudojamas kaip papildomas Silumos Saltinis
karsto oro paskirstymo sistemoms;

 reguliuojama galia: 7,3-19,0kW;

« dureliy aukstis ir plotis: 393 x 617 mm.

Ugniakuro korpusui suteikiama 5 mety garantija.

Ugniakuras negali bati jungiamas tiesiogiai | kaming, jungimui batina naudoti jungtis D3PR200 arba D3KPL180.



