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Oro	kondicionierius	Gree	Pular	3.2/3.4kW,	su	Wifi

Prekės	kodas:	W1GRE-GWH12AGB-K6DNA1A/I(O)-KOM	
Gamintojas:	Array	
Kategorija:	Oro	kondicionieriai	>	Buitiniai	oro	kondicionieriai

KAINA	:	522,74	€

Apie	prekę
Pristatymo	terminas,	d.d.:	5	
Gamintojas:	
Kilmės	šalis:	
Aukštis,	mm:	260	
Plotis,	mm:	779	
Gylis,	mm:	185	
Galia	(kW)	iki:	3.4	
Efektyvumo	klasė:	
Efektyvumas	iki:	6.1	
Spalva:	
Tipas:	
Garantijos	laikotarpis,	m.:	3	

Aprašymas
Oro	kondicionierius	su	"G10	Inverter"	technologija,	kuri	pasižyminti	žemo	dažnio	veikimu,	su	ja	įranga	dirba	kur	kas
tyliau	ir	suvartoja	mažiau	elektros	energijos.
Integruotas	Wifi	modulis	leidžia	sekti	įrenginio	veikimo,	keisti	nustatymus	nesant	namuose.
Efektyviai	šildo	lauko	temperatūrai	nukritus	iki	-15°C.

Techninės	charakteristikos:
•	vėsinimo/šildymo	galia:	3.2/3.4	kW;
•	automatinis	išsivalymas.	Išjungus	oro	kondicionierių,	vidinės	dalies	ventiliatorius	veikia	tol,	kol	išgarina	drėgmę.
Todėl	vidinėje	dalyje	nesikaupia	bakterijos	ir	pelėsiai;
•	"I	Feel"	funkcija	-	ji	vėsina	arba	šildo	tą	erdvę,	kur	padėsite	valdymo	pultelį.	Tai	naudinga,	jei	neketinate	vėsinti	ar
šildyti	visos	patalpos,	o	norite	komforto	tik	numatytoje	patalpos	vietoje;
•	+8°C	funkcija	-	patogu	naudoti	tuomet,	kai	išvykstate	ilgesniam	laikui	iš	nuolat	negyvenamų	patalpų;
•	prie	vienos	išorinės	dalies	galima	prijungti	kelias	vidines	dalis;
•	komplektuojamas	su	pulteliu,	kuriuo	parinksite	norimą	veikimo	režimą	(vėsinimo,	šildymo,	miego,	turbo,	tylaus
veikimo),	ventiliatoriaus	pūtimo	greitį	ir	kt.	Papildomai	galima	užsakyti	pultelį,	tvirtinamą	ant	sienos;
•	energijos	efektyvumo	klasė	(vės./šild.):	A++/A+++;
•	sezoninis	naudingo	veikimo	koeficientas	SEER	/	SCOP	(vėsinimo	/	šildymo	režime):	6,1/5,1;
•	triukšmo	lygis:	nuo	24	iki	41	dB(A);
•	oro	srautas:	nuo	280	iki	590	m³/h;
•	naudojamas	R32	šaltnešis;
•	vamzdžių	pajungimo	skersmuo	(skystis+dujos):1/4"+3/8";
•	išorinė	dalis	apsaugota	nuo	užšalimo;
•	išorinės	dalies	triukšmo	lygis	51dB(A);
•	maksimalus	aukščių	skirtumas	tarp	vidinės	ir	išorinės	dalies:	10	metrų;
•	min./maks.	vamzdyno	ilgis:	3/15	m.


