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vIiLsproa

Siluma Jiisy namams

Silumos siurblys oras-oras Toshiba Haori Nordic 3.5/4.2kW

Prekés kodas: W1TOS-RAS-35N4KVRG/J2AVSG-KOM
Gamintojas: Array
Kategorija: Oro kondicionieriai > Silumos siurbliai oras-oras

KAINA : 2 104,00 €

Apie preke

TOSHIBA
\ weRTER

Pristatymo terminas, d.d.: 30
Gamintojas:

Kilmés salis:

Aukstis, mm: 300

Plotis, mm: 987

Gylis, mm: 210

Galia (kW) iki: 4.2

= Efektyvumo klasé:
Efektyvumas iki: 4.42
Spalva:

Tipas:

Garantijos laikotarpis, m.: 2

Aprasymas

Silumos siurblys oras-oras Toshiba Haori Nordic su aplinkai draugiku R32 freonu - garantuotas Sildymas net ir prie
zemesnés lauko temperattros nei -30°C!

ISskirtinis vidinés dalies dizainas. Su lengvai keic¢iama tekstiline danga. Platus spalvy pasirinkimas:

* mélynai pilka

 tamsiai pilka

« Sviesiai pilka

* smelio spalvos

» tamsiai ruda

* melsvai smaragdiné

A++ energetinio efektyvumo klasé, tiek vésinant, tiek Sildant.

Integruotas WI-FI valdymas iSmaniuoju telefonu. Valdymas balsu per Google Home Assitant arba Amazon Alexa.

Ypatumai:

« efektyvus patalpy Sildymas iki -30°C lauko oro temperatdros;

¢ apsauga nuo uzsalimo;

 dvigubo rotoriaus inverterinis kompresorius;

* nuo +5 iki +13°C temperatdros palaikymo patalpoje funkcija;

« ypatingai tyli vidiné dalis tik 19 dB(A) (minimaliu ventiliatoriaus greiciu);
« ypatingai tyli iSoriné dalis tik 39 dB(A) (tyliu rezimu);

* naudingo veikimo koeficientas EER Saldymo rezime: 4,02 (SEER - 7,3);
* naudingo veikimo koeficientas COP Sildymo rezime: 4,42 (SCOP 5,1);
Techninés charakteristikos:

« vésinimo galia: 3,5 (1,2-4,5) kW;

« Sildymo galia: 4,2 (1,0-7,6) kw;

Techninés charakteristikos vésinimo rezime:

* triukSmo lygis dB(A): 19/42;

« oro kiekis m3/h: 330/690;

Techninés charakteristikos Sildymo rezime:

« triukSmo lygis dB(A): 19/45;

« oro kiekis m3/h: 330/820.

¢ pajungimo vamzdeliai skystis - dujos: 1/4" - 3/8".



