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vIiLsproa

Siluma Jiisy namams

Ketinis zidinio ugniakuras Invicta Milos 700 GA tonuotu stiklu

Prekés kodas: Z1INV-P977005
Gamintojas: Array
Kategorija: Zidiniai > Ketiniai Zidiniai

KAINA : 583,99 €

Apie preke

Pristatymo terminas, d.d.: 160
Gamintojas:

Kilmés salis:

Aukstis, mm: 659

Plotis, mm: 692

Gylis, mm: 459

Galia (kW) iki: 10
Efektyvumo klasé:
Efektyvumas iki: 76
Pagaminta is:

Kuro rasis:

Diumtraukio diametras, mm:
Stiklo forma:

Tipas:

Maks. galia (kW) iki: 15
Garantijos laikotarpis, m.: 5
Oro prijungimo jungtis, mm:

Aprasymas

"Invicta" ugniakurai gaminami i$ aukstos kokybés ketaus liejinio. Visi ugniakurai atitinka europines ekologines
normas. "Invicta" gaminami ugniakurai Prancizijoje turi "Zaliosios ugnies" sertifikata.

Ugniakuras yra tonuoto stiklo krastais.

Ypatumai:

* Ugniakuras pagamintas i$ ketaus. Ketus nuo seno pasizymi Silumos laidumu, atsparumu mechaniniam ir
temperatiros poveikiui. Siluma ketiniuose ugniakuruose kaupiama, o véliau idspinduliuojama j aplinka.

» Keraminis stiklas atsparus kars¢iui iki +750°C.

* Ugniakurai surenkami Invicta gamyklose Prancizijoje - sudedamosios dalys sandarinamos ugniai atspariu silikonu,
sutvirtinamos verzlémis ir varztais.

« Visos dalys, besilieciancios su ugnimi, gali bati kei¢iamos.

« Antrinio degimo sistema padeda geriau suklrena kurg, todél | aplinkg iSmetama maziau tersaly.

* Aukstas ugniakury efektyvumas - iki 76%, todél maziau sunaudojama kuro.

« Svaraus stiklo palaikymo funkcija. Oro srautas nukreipiamas vidiniu stiklo pavirsiumi, todél stiklas neapriksta.
Galia reguliuojama ribose: 6,5 - 15kW, nominali galia 10kW.

Damtraukis jungiamas virsuje.

Maksimalus malky ilgis: iki 50 cm.

Ugniakuro korpusui suteikiama 5 mety garantija.



