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Šilumos	siurblys	oras-oras	Toshiba	Polar	White	2,8/3,2kW

Prekės	kodas:	S1TOS-RAS-25J2AVSG-ND1/25G3KVSG-ND1	
Gamintojas:	Array	
Kategorija:	Oro	kondicionieriai	>	Šilumos	siurbliai	oras-oras

KAINA	:	1	600,00	€

Apie	prekę
Pristatymo	terminas,	d.d.:	5	
Gamintojas:	
Kilmės	šalis:	
Aukštis,	mm:	293	
Plotis,	mm:	800	
Gylis,	mm:	226	
Galia	(kW)	iki:	3.2	
Efektyvumo	klasė:	
Efektyvumas	iki:	5.1	
Spalva:	
Tipas:	
Garantijos	laikotarpis,	m.:	2	

Aprašymas
Toshiba	Polar	White	šilumos	siurblys	oras-oras	išlaiko	galią	lauko	temperatūrai	nukritus	net	iki	-35°C.	Išmaniosios
šilumos	siurblio	funkcijos	garantuoja	energiją	taupantį	ir	patikimą	darbą	ištisus	metus.
Ypatumai:
•	vėsinimo	/	šildymo	galia	nom.	(min	-	maks.):	2,8	kW	(1,1	-	3,5)	kW	/	3,2kW	(1,0	-	7,2);
•	darbinės	lauko	temperatūros	ribos	šildymo	/	vėsinimo	režime:	-35	iki	+24°C	/	-15	iki	+46°C;
•	naudojamas	R32	freonas;
•	integruotas	Wifi	modulis,	įrenginį	galima	valdyti	internetu	mobiliąja	programėle;
•	energetinis	efektyvumas	šildymo	/	vėsinimo	režime:	A+++/A++;
•	"židinio	funkcija"	itin	naudinga	tose	patalpose,	kuriose	sumontuotas	židinys	ar	krosnelė.	Vidinio	bloko
ventiliatorius	nuolat	veikia	mažu	greičiu,	net	kai	kompresorius	yra	išjungtas.	Taip	židinio	ar	krosnelės	šiluma	yra
palengva	išsklaidoma	po	patalpą.	"Židinio	funkcijos"	režimui	esant	aktyviam	ventiliatorius	gali	veikti	5	greičiais.	
•	galima	suprogramuoti	po	4	programas	kiekvienai	savaitės	dienai;
•	judančios	žaliuzės.	Galite	pasirinkti	ir	užfiksuoti	labiausiai	tinkančią	vidinio	bloko	žaliuzių	padėtį
•	+5-13°C	laipsnių	palaikymo	funkcija	naudinga	negyvenamoms	patalpoms,	kuriose	yra	sumontuoti	radiatoriai	ar
kiti	šilumos	šaltiniai,	kuriems	kenkia	neigiama	temperatūra;
•	sezoninio	efektyvumo	koeficientas	SEER	/	SCOP:	7,7	/	5,1.
•	vamzdelių	priungimas	dujos	+	skystis:	3/8"	+	1/4".	
•	garso	slėgio	lygis	išorinio	/	vidinio	bloko:	47	(41)	dB(A)	/	42/25	(19)	dB(A).


