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vIiLsproa

Siluma Jiisy namams

Plieniné krosnelé Romotop LAREDO T04 su smélio akmens apdaila virsuje ir Sonuose, lenktas stiklas

Prekés kodas: Z4ROM-LAREDO-T04
Gamintojas: Array
Kategorija: Krosnelés > Plieninés krosnelés

KAINA : 2 160,00 €

Apie preke

Pristatymo terminas, d.d.: 180
Gamintojas:

Kilmés salis:

Aukstis, mm: 997

Plotis, mm: 528

Gylis, mm: 398

Galia (kW) iki: 4
Efektyvumo klasé:
Efektyvumas iki: 80.5
Pagaminta is:

Spalva:

Apdaila:

Kuro rasis:

Diumtraukio diametras, mm:
Stiklo forma:

Maks. galia (kW) iki: 6.5
Garantijos laikotarpis, m.: 5
Paskirtis:

Aprasymas

Krosnelés LAREDO T turi dvigubg stiklo apipUtima. Tarp krosnelés dureliy ir stiklo yra tarpas, kuriuo oras patenka i
degimo kamera. Sis oro srautas yra nukreiptas nuo stiklo viraus link stiklo apacios. Toks stiklo apipGtimas neleidzia
nusésti suodziams ant krosnelés stiklo ir jUs ilgai galésite mégautis gyva natdralios spalvos liepsna, ir kur kas reciau
reiks valyti krosnelés stiklg.

Kiekviena ROMOTOP plieniné krosnelé pagaminta i$ 2-4 mm plieno ir yra su ketine degimo kamera, kuri dengta
Samotiniais blokeliais, kurie prailgina Silumos skleidima j aplinka. ROMOTOP krosnelés turi deflektoriy, kuris yra
montuojamas krosnelés degimo kameros virsuje ir gali dengti iki 90 % degimo kameros ploto. Degimo kameros
virSuje jmontuotas deflektorius neleidzia karsciui i$ karto patekti | kaming ir grazina liepsna atgal | degimo kamera,
tai pakelia krosnelés temperatira ir ji kur kas daugiau skleidzia Silumos, krosneliy efektyvumas net iki 82 procenty,
o keramikos ar akmens apdaila ne tik puosia krosneles, bet ir skleidzia Siluma.

Krosnelés korpusui suteikiama 5 mety garantija.



