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vIiLsproa

Siluma Jiisy namams

Dujinis kondensacinis katilas Vaillant ecoTEC PURE VU 246/7-2 (H-INT III), sild. galia 18,5kW, galia

V.S. 24,5 kW

ENaillant

I -

—

Prekés kodas: K2VAI-10023035
Gamintojas: Array
Kategorija: Katilai > Dujiniai katilai

KAINA : 1 357,50 €

Apie preke

Pristatymo terminas, d.d.: 5
Gamintojas:

Kilmés salis:

Aukstis, mm: 720

Plotis, mm: 440

Gylis, mm: 337

Galia (kW) iki: 18.5

Pagaminta is:

Spalva:

Kuro rasis:

Dumtraukio diametras, mm:
Tipas:

Montavimo tipas:

Apsildomas (védinamas) plotas (m2) iki: 240
Maksimalus efektyvumas: 105.7
Garantijos laikotarpis, m.: 2

AprasSymas

Vaillant dujinis kondensacinis katilas Sildymui ir su galimybe prijungti karsto vandens Sildytuva.

Ypatumai:

« ypa¢ Zemas energijos suvartojimas budéjimo rezimu; suvartoja maziau nei 2W energijos;

« patikima kokybé - nerddijancio plieno Silumokaitis, sifonas kondensato rinkimui, naujos konstrukcijos hidraulinis
blokas, auksto efektyvumo cirkuliacinis siurblys;

« kondensacinis katilas sumazina iki 15% dujy suvartojima;

« degiklis moduliuojamas 35-100% ribose; galia Sildymui 6,5-18,5kW, karsto vandens ruosimui 24kW;

* maksimalus darbinis slégis 3 barai;

« jmontuotas 8 litry issiplétimo indas, elektroninis slégio ir srauto jutikliai, elektroninis uzdegimas ir degimo proceso
kontrole;

« energetiné klasé Sildymui - A.

« galios ribos Sildymui: 6,5-18,5kW (esant 80/60 °C);

« Vardinis naudingumo koeficientas esant 80/60 °C: 96.9%;

« Vardinis naudingumo koeficientas esant 50/30 °C: 105.7%;

« Vardinis naudingumo koeficientas jjungus dalinés apkrovos rezimg (30 %) esant 40/30°C: 107.8%;

* Sezoninis patalpy Sildymo energijos vartojimo efektyvumas: 92%

Pastaba: 5 mety garantija taikoma tik tuo atveju, jeigu pasirasoma techninio aptarnavimo sutartis. Kitu atveju
garantijos laikotarpis - 2 metai.



https://www.vilpra.lt/c/sildymo-iranga/vandens-sildytuvai/greitaeigiai-vandens-sildytuvai

